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PARTIE IV - ALARME PERIMETRIQUE  
(INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE) 

Barrages infrarouges actifs et radars 

ELKRON (I) 

 

ELK.IL-03R/T Barrage inf rarouge intérieur,  
p: 30m, c: 30mA 

 S 

WARNING (D) 

        

WAR.6.20M/ 
6.21M 

Multibeam 6x double faisceau, p 100m extérieur, contrôle 
AGC pour optimaliser la qualité du signal,  
10 canaux de fréquence, 12-16dc, système à bus central 
pour v érif ication et déf inir les paramètres par logiciel à 
distance. 170mA, montage dans colonne WAR.8.16 

 O 

 

WAR.6.20.1/ 
6.21.1 

Set Multibeam TX/RX supplémentaire. Maximum 10 sets 
par colonne. A connecter sur la platine du WAR.6.20M 

 O 

 

WAR.8.16/2000 Colonne 2m, 3 directions (180°), IP54  O 

 

WAR.9.19 Set de contacts anti-sabotage pour 2 colonnes  O 

 WAR.8.17 Support sol pour montage colonne WAR.9.19  O 

 

WAR.9.18/48T Chauff age av ec thermostat, 48V – 250mA, par pièce,  
1 pièce par poteau. 

 O 

 WAR.7.04 Transf ormateur 24-36-48V / 240VA  O 

TAKEX (JP) 

 

TAK.PB-20TE Barrage inf rarouge double pour extérieur,  
p: 20m (40m intérieur), t: 12-28Vdc, c: 55mA (beampairing) 

 S 

 

TAK.PB-40TE Barrage inf rarouge double pour extérieur,  
p: 40m, t: 12-30Vdc, c: 75mA (beampairing) 

 S 

 

TAK.PB-60TE Barrage inf rarouge double pour extérieur,  
p: 60m, t: 12-30Vdc, c: 80mA (beampairing) 

 S 
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TAK.PB-IN-50HF Barrage inf rarouge quadruple synchronisé, 4 canaux,  
p: 50m, t: 12-30Vdc, c: 95mA 

 S 

 

TAK.PB-IN-100HF Barrage inf rarouge quadruple, sy nchronisé, 4 canaux,  
p: 100m, t: 12-30Vdc, c: Vdc / 105mA 

 S 

 

TAK.PB-IN-200HF Barrage inf rarouge quadruple, sy nchronisé, 4 canaux,  
P: 200m, t: 12-30Vdc, c: 120mA 

 S 

 

 
TAK.PB-IN-75SW 

Barrière IR, quad,  
p: 75m (extérieur) 

 O 

 

 
TAK.BAS2 
 

Un panneau solaire avec batterie 7Ah,  
pour alimentation de max. deux émetteurs/récepteurs, 
pour TAK.PB.IN-75SW 

 O 

 

TAK.MB200 Colonne 2m 180° perspex avec contact anti-sabotage, 
Deux plaques de protection et pied (sol) 

 O 

 TAK.MB-FB Support sol pour montage colonne TAK.MB200  O 

 TAK.PTH Chauff age à installer dans boîtier,  
3,5W/12V – 5W/24V à 0°C, par paire 

 O 

 TAK.PTS Thermostat pour chauffage PTH  O 

OPTEA (I) 

 

OPT.BI KIT Dual Flex 50m (extérieur) - 4 f aisceaux pour montage en 
colonne OPT.PDA (non fourni). Maximum 2 kits par colonne. 
Sortie d’alarme relais N.F. Réglable 180° horizontalement. 
Sy nchronisation codée optique. 12Vdc/80mA 

 O 

 

OPT.OPTOKIT 
4+4 

Opto Flex 4 TX / 4 RX, 80m (extérieur - à 90% 
d’atténuation), 12Vdc/160mA, pour montage dans  
OPT.PDA (non compris) 

 O 

 

OPT.OPTOKIT 
3+3 

Opto Flex 3 TX / 3 RX,  
p: 80m, 12Vdc/150mA 
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OPT.OPTOKIT 4 
TX 

4 transmetteurs av ec électronique,  
p: 80m, 12Vdc/160mA 

  

 

OPT.OPTOKIT 4 
RX 

4 récepteurs avec électronique,  
p: 80m, 12Vdc/120mA 

  

 

OPT.OPTOKIT 3 
TX 

3 transmetteur avec électronique,  
p: 80m, 12Vdc/150mA 

  

 

OPT.OPTOKIT 3 
RX 

3 récepteurs avec électronique,  
p: 80m, 12Vdc/120mA 

  

 

OPT.PDA 15 Colonne 1,5m, alu/polycarbonate    

 

OPT.PDA 20 Colonne 2m alu/polycarbonate    

 

OPT.PDA ZN Etrier à sceller pour fixer les colonnes au sol   

     

OPT.PDA PAV Kit pour fixer les colonnes OPT.PDA au plancher ou sur 
OPT.PDA ZN; av ec protection supérieure pour la colonne  
et contact anti-sabotage 

  

    

OPT.PDA RES Kit thermostat pour 2 colonnes, 24Vac/50W   

     

OPT.DSTN Carte de disqualification (brouillard), 12V/20mA   

 OPT.PDA STAF Kit pour montage mural de la colonne OPT.PDA; comprend 
les deux plaques de protection et un contact anti-sabotage 

  

 Barrages infrarouges actifs mini colonne 

OPTEA (I) 

 

OPT.WSA TOP 10 Hauteur 1m, prof il 26x26mm,  
4 f aisceaux électronique de gestion incorporée,  
p ajustable (0,3 – 3 – 10m),  
t: 12-24Vac/dc, c: 50mA, 

 S 
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OPT.WSA TOP 20 Hauteur 2m, prof il 26x26mm,  
8 f aisceaux, électronique de gestion incorporée,  
p ajustable (0,3 – 3 – 10m),  
t: 12-24Vac/dc, c: 70mA 

 S 

 

Barrages infrarouges actifs radio mini colonne 

OPTEA (I) 

 

OPT.WSA REED 
10 

Hauteur 1m, prof il 26x26mm, 4 f aisceaux, pile lithium 
3,6V/16Ah, sortie sabotage et alarme à brancher sur 
interf ace transmetteur radio, IP44,  
p : 5m 

 S 

 

OPT.WSA REED 
20 

Hauteur 2m, prof il 26x26mm, 4 f aisceaux, pile lithium 
3,6V/16Ah, sortie sabotage et alarme à brancher sur 
interf ace transmetteur radio, IP44,  
p : 5m 

 S 

Barrages radar (hyperfréquence) extérieurs 

CROW (IL) 

 

CRO.CSB-200 R/T Barrage radar 10,525 GHz, IP65,  
p: 200m, a: max. 6m, c: 40mA 

 S 

ELKRON (I) 

 

ELK.MW-30 R/T Barrage radar,  
p: 200m, a: 6m, c: RX35mA, TX85mA 

 O 

Détecteurs de mouvement 

CROW (IL) 

 

CRO.MRX-300N 2 x IRP + hyperf réquence, rotule, IP65,  
p: 20m, a: 90°, c: 20mA 

 S 

 

CRO. 
EDS-2000 DUO 

Quad IRP + hyperf réquence 24GHz, 
boîtier: IP65 av ec pare-soleil 
p: 14m x 18m, a: 90°, c: 24 mA 

 L 
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CRO.EDS-2000 
DUO AM 

Quad IRP + hyperf réquence 24GHz, anti-masque 
boîtier: IP65 av ec pare-soleil,  
p: 14m x 18m, a: 90°, c: 24 mA 

 L 

 

CRO. 
EDS-3000 TRIO 

Double Quad IRP + hyperf réquence 24GHz,  
boîtier: IP65 
p: 18m x 18m, a: 90°, c: 24mA 

 L 

 

CRO.EDS-4000 
QUATTRO 

Quadruple  Quad IRP, anti-masking,  
boîtier: IP65 
p: 18m x 18m,  a: 180°, c: 45mA 

 L 

    

CRO.D&D 2 x IRP détecteur inf rarouge passif, IP65,  
p: 12m, a: 90°, c: 8,5mA, usage extérieur 

 S 

EUROTEC (BE) 

 

DE-402 IRP, usage extérieur, 90° dual zone,  
sortie relais (NO/NF), IP54, 
p : 12m, 10-15Vdc/35mA 

 S 

 

DE-402 R Idem DE-402, mais avec un emplacement pour FW.MAG1 
(f onctionnement radio) 

 S 

 

DE-402 REC Idem DE-402, mais avec possibilité d’enregistrement  S 

 

DE-80N IRP, usage extérieur, protection latérale dual zone,  
sortie relais (NO/NF), IP55 
p : 2 x 12m , 10-28Vdc/28mA 

 S 

 

DE-80N R Idem DE-80N, mais av ec un emplacement pour FW.MAG1 
(f onctionnement radio) 

 S 

TAKEX (JP) 

 

 
TAK.MS-100E 
 

Détecteur Twin pour l’extérieur, contrôle lumière ou CCTV, 
jour/nuit, 4 plans de détection,  
sortie d’alarme: relais NO/C/NF, 
p: 10m (wide angle) – 20m (long range),  
t: 10,5-30Vdc, c: 30mA, 

 S 
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TAK.MS12FE 
 

IRP Dual pour l’extérieur, AND/OR,  
f onction jour/nuit, plan de détection configurable, IP43,  
p: 2x12m – 2x90°, t: 12-30Vdc, c: 40mA, 

 S 

Accessoires pour détecteurs de mouvement 

CROW (IL) 

 

CRO.MR-SMALL 
LR 

Petit miroir longue portée, pour MRX-300N 
p: 40m, a: 9° 

 S 

 

CRO.MR-SMALL 
WA 

Petit miroir grand angle, pour MRX-300N 
p: 30m, a: 90° 

 S 

 

CRO.MR-SMALL 
PETMASK 

Set de discrimination animale , pour MRX-300N 
(4 unités: 10, 20, 30 et 40kg) 

 S 

 

CRO.D&D LR Lentille longue portée (p: 35m) pour D&D (02 DD)  S 

 

CRO.D&D CURT Lentille rideau pour D&D (03 DD),  
p: 22m, a: 9° 

 S 

 

CRO.D&D WA Lentille grand angle pour D&D (01 DD),  
p: 15m, a: 90° 

 S 

CRO. 
DL-BRACKET 

Support pour détecteur DL, montage coin  
ou plaf ond avec rotule 

 S 

Détection extérieure  

GJD (UK) 

 

G.OPAL Détecteur IRP basse tension av ec lentille à double faisceau, 
IP55,  
p: 25m, a: 90°, t: 12Vac, c: 6mA 

 S 

 

G.OPALELITE Détecteur IRP, avec 2 sorties pour éclairage et 2 sorties 
relais, max. 50mA, IP55 
p: 35x30m, a: 90°, t:12Vdc, c: 10mA 

 S 

 

G.OPAL RFX 
WIRELESS 

Détecteur IRP radio, 433,92 MHz, processeur intelligent 
(mémoire non v olatile), détection de signal (CCTV) ,  
p: 35x30m, a: 90°, 2 x AAA 1,5 Vdc batterie (non comprise) 

 S 

 

G.SAPPHIRE Centrale pour le contrôle de plusieurs détecteurs  
(10 max./zone) avec 1 zone, alimentation et av ertisseur 
sonore, minuterie d'éclairage (1.500W) 

 S 
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G.EMERALD Centrale pour  le contrôle de plusieurs détecteurs(12 max.) 
av ec deux zones, alimentation et avertisseur sonore 
différenciés, minuterie d'éclairage, supporte 2 x 1.500W 

 S 

 

G.DYGIZONE Contrôle de zone indiv iduel 4 zones v ia boutons d’état et 
programmation, montage intérieur uniquement, écran LCD 
bleu av ec état d’activation et pogramme horaire 
Alimentation : 12Vdc, 20mA ; 100mA avec LCD active 

 L 

 

G.SOLITAIRE T2 Clav ier de commande 2 zones, 12V,  
pour G.SOLITAIRE EXP, buzzer, minuterie 

 S 

 

G.SOLITAIRE T4 Clav ier de commande 4 zones, 12V,  
pour G.SOLITAIRE EXP, buzzer, minuterie 

 S 

 

G.SOLITAIRE EXP Unité d'extension, 2 zones, pour G.SOLITAIRE T, 230V, 
supporte 2 x 1.500W 

 S 

 
G.LENS Lentille rideau pour G.OPAL,  

p: 15m 
 L 

 
G.LRLENS Lentille longue portée pour G.OPAL,  

p: 40m/3m. 
 L 

 
G.MFLENS Lentille multif onctions  L 

 

G.MULTI SWITCH 
3000 

Coff ret de commande univ ersel avec 2 contacts relais libre 
de potentiel  jusqu’à 1500W, 1 sortie AL-CCTV, max. 50 
mA, 5 entrées pour OPAL/ELITE/autre,  
t : 230V, c :12Vdc/500mA 

 O 

G.RFX-3 Récepteur radio 433 MHz 3 canaux dans boîtier ABS IP65, 
3 contacts libres de potentiel et 3 sorties de contrôle 
d’éclairage, LED indépendant par canal d’activ ation et de 
sortie,  
t : 12Vdc, c :35mA (9 à 20Vdc max.) 

 S 

Détection clôture  

ANIKON (SLO) 

 

ANI.AN-300 Analyseur + EOL module, IP65,  
p: 300m max., c: 120mA 

 O 

 ANI.AS-257 Câble microphonique pour clôture  
(min. 100m), prix au mètre 

 O 

 

 


